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1. Вентиляторы дымоудаления и подпора (противопожарная вентиляция)  
- Вентиляторы дымоудаления – ДЫМЪ, - ДЫМЪ-Ф, ВОП-К/Д-ДУ 
-        Вентиляторы осевые – ВОП-К, - ВОП-Д 
-        Вентиляторы крышные приточные ВКОП-К/Д 
-       Стакан монтажный – МСУ, МСУ-ВКОП 

 

2. Центральные секционные кондиционеры «ЦСК» 
-  Морозостойкое исполнение ЦСК-М 
- Гигиеническое исполнение ЦСК-Г 
- Взрывозащищенное исполнение ЦСК-Ех 
- Уличное исполнение ЦСК-Н 
Центральный секционный кондиционер в канальном (подвесном) исполнении ЦСК-К

 

Энергоэффективные компактные приточно-вытяжные установки ЦСК-400/700-V/P 
Щиты автоматического управления ЩАУ 
ЩАУ-ВУ-OPTIMA, ЩАУ-ВУ-CONTROLLO 

 

3. Противопожарные клапаны и  сетевые элементы 
-  Противопожарные клапаны - КЛАП-НО, - КЛАП-НЗ, - КЛАП-Д 
- Клапаны воздухоотсекающие, регулируемые - УВК, - КВУ, - КВУ-А,-  КВУ-У, - КВУ-М 
- Клапаны взрывозащищенные -  КВУ-Ех 
- Клапаны жаростойкие до 650С - КВУ-Нерж 

 
 

4. Канальное оборудование 
- вентиляторы канальные VKV 
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ТИПЫ УСТАНОВОК
Кондиционеры ЦСК изготавливаются в следующих вариантах: 

Морозостойкое исполнение ЦСК-М
Вентиляционные установки в морозостойком исполнении предназначены для 

обработки воздуха с минимальной температурой от -40°С до -70°С.

Особенности установок:
- Улучшена теплоизоляция панелей (толщина увеличена до 45 мм).
- Воздухозаборный клапан с предварительным прогревом лопаток с помощью 

ТЭНов.
- Подогреваемый электропривод воздухозаборного клапана.
- Опция: для температур воздуха от -50°С на входе в кондиционер устанавливается 

блок подготовки воздуха с электрическим или гликолевым воздухонагревателем, 
который осуществляет подогрев воздуха до -40°С.

Наружное исполнение ЦСК-Н
Вентиляционные установки наружного исполнения предназначены для установки 

на улице. 

Особенности установок:
 - Улучшена теплоизоляция панелей (толщина увеличена до 45 мм).
 - Защитные козырьки и сетка на воздухозаборных клапанах.
 - Защитный кожух привода.
 - Клапан с предварительным подогревом лопаток.
 - Наружная поверхность панелей окрашена порошковой краской.
 - Крыша, предохраняющая от атмосферных осадков.
 - Опция: подогреваемый привод на воздухозаборном клапане.

Центральные секционные кондиционеры

Базовое исполнениеСпециальное  исполнение

Общепромышленное ЦСК

Подвесное ЦСК-К1

Подвесное ЦСК-К2

Подвесное ЦСК-К3

Морозостойкое ЦСК-М

Наружное ЦСК-Н

Гигиеническое ЦСК-Г1

Гигиеническое ЦСК-Г2

Взрывозащищенное ЦСК-Ех

НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВОК

ДИАПАЗОН ВОЗДУХОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Центральные секционные кондиционеры, далее ЦСК, предназначены для 
обработки воздуха  и поддержания параметров воздуха, подаваемого в помещение в 
соответствии с санитарными нормами. Необходимый набор функциональных 
возможностей обеспечивается благодаря модульной конструкции установки, каждый 
модуль которой (блок) отвечает за определенный процесс: очистка, нагрев, 
охлаждение, увлажнение, рекуперация, обеззараживание воздуха и т.д. Данное 
оборудование применяется в административных, промышленных и бытовых зданиях и 
сооружениях. В сочетании с автоматикой, кондиционер обеспечивает точность 
регулирования и оптимальные энергетические и экономические затраты. Установки 
изготовленные на заводе, могут поставляется как в собранном так и частично 
разобранном виде, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа 
установок.

        Модельный ряд установок обеспечивает воздухопроизводительность
от 500м3¦/ч до 120 000м¦/ч., 

м3/ч
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ТИПЫ УСТАНОВОК ТИПЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТАНОВОК

Гигиеническое исполнение (Г1, Г2)
Вентиляционные установки гигиенического исполнения применяются при наличии 

специальных требований к качеству очистки воздуха (в медицинских учреждениях, 
операционных залах, на химическом и фармакологическом производствах и др.).

Особенности установок:
 - Улучшена теплоизоляция панелей (толщина увеличена до 45 мм).
 - Стыки герметизируются санитарным герметиком.
 - Только Г1: внутренние поверхности панелей окрашены порошковой краской.
 - Только Г2: внутренние поверхности панелей изготовлены из нержавейки.
 - Опция: Блок обеззараживания воздуха.

Взрывозащищенное исполнение ЦСК-Ех
Кондиционеры  могут использоваться в системах, в которых перемещаются 

взрывоопасные смеси категорий IIA, IIB, групп Т1,Т2,Т3  и устанавливаться во 
взрывоопасных зонах помещений согласно маркировке взрывозащиты  IIGb c T3.

Особенности установок:
- Клапан во взрывозащищенном исполнении КВУ-Ех.
- Электропривод во взрывонепроницаемой оболочке “ЭПВ”.
- Электродвигатель во взрывобезопасном исполнении.
- Установлен аварийный выключатель вентилятора во взрывобезопасном 

исполнении.
- На съемных панелях установлены взрывозащищенные концевые выключатели.
- Вентилятор изготовлен в соответствии с ПБ 03-590-03
- В конструкции установки приняты меры для обеспечения электростатической 

безопасности.
- Опция: Возможна поставка электрокалорифера во взрывобезопасном 

исполнении.

Подвесное ЦСК-К1, К2, К3
Вентиляционные установки канального  исполнения предназначены для монтажа 

под подвесными потолками.
 
Особенности установок:
 - Уменьшена габаритная высота установки.
 - Установлены монтажные подвесы, для крепления к потолку.
 - Обслуживание установки может осуществлятся снизу.

       Кондиционеры могут компоноваться в двух уровнях: по вертикали 
до ЦСК-20 и по горизонтали:

ГОРИЗОНТАЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНО
Для обслуживания кондиционера в нем 

предусмотрена сервисная сторона. 
Сервисная сторона задается по 
направлению движения воздуха в 
кондиционере, и может быть расположена 
справа, слева или сверху.  На сервисной 
стороне расположены  съемные панели с 
фиксирующими замками для обслуживания 
элементов установки, а также приводы 
заслонок, патрубки теплообменников и 
слива конденсата. 

СВЕРХУ

СПРАВА СЛЕВА
В приточно-вытяжной установке сторона обслуживания задается отдельно для 

приточной и вытяжной частей. В случае если сервисная сторона находится сверху, то 
дополнительно необходимо указать сторону, на которую будут выведены патрубки 
теплообменников, слив конденсата и подключение электроприводов.
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КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА БЛОКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

Каркас и панели
Корпус секции представляет собой каркас из 

стоек, ригелей и теплозвукоизолирующих панелей 
трехслойной конструкции типа «сэндвич»

Блок предназначен для приема или смешения 
воздуха, поступающего в кондиционер. В зависимости 
от исполнения установки в корпус блока 
устанавливаются воздухозаборные клапаны трех 
типов УВК,  КВУ-А или КВУ-Ех. В зависимости от 
назначения блока их может быть от одного до трех 
штук.

Управление лопатками клапана осуществляется с 
помощью электрического или ручного привода. В 
зависимости от типоразмера клапана им могут 
управлять  от одного до четырех приводов.

Кондиционеры в северном исполнении комплектуются клапанами КВУ 
изготовленными из оцинкованной стали, с периметральным обогревомклапана и 
электропривода Дополнительную информацию о коапанах можно найти в каталоге 
«Сетевые элементы».

Блок фильтра
Кондиционеры ЦСК комплектуется двумя типами фильтров: грубой (G3,G4) и тонкой 

очистки (F5…..F9). Для удобства  обслуживания фильтрующий элемент разделен на 
модули размером 610х610 мм и 610х305 мм, которые устанавливаются в направляющие 
рельсы блока фильтра. 

Состав блока фильтра:

Каркас – собирается из 
алюминиевого профиля и 
пластмассовых угловых 
элементов. Угловой элемент 
вставляется в профиль и 
крепится, образуя жесткий 
каркас.

Панели – предназначены для снижения уровня шума 
и уменьшения теплопотерь через стенки установки. 
Панели состоят из двух листов оцинкованной стали и 
слоя изоляции из минеральных плит. Толщина панели в 
зависимости от исполнения может быть 25 мм и 50 мм. 
Герметичность корпуса обеспечивается применением 
резинового износостойкого уплотнителя.

Соединительные элементы.
Между собой блоки кондиционера соединяются 

болтами через соединительные элементы - 
«косынки» Уплотнение стыков производится через 
уплотнительный шнур

Основание – может быть выполнено в 
двух вариантах: ножки до ЦСК-8 и рама от 
ЦСК-10. Для удобства погрузочно- 
разгрузочных работ рама и ножки имеют 
строповочные отверстия.

Специальные исполнения корпуса

По желанию дополнительно можно заказать 
следующие опции:

• Панели с полимерным покрытием
• Смотровое стекло
• Освещение в секции
• Гибкие вставки

Воздухозаборный блок

Установка 
Карманный Ячейковый 

Название модуля Кол-во модулей Название модуля Кол-во модулей 
ЦСК-1,6 ФВК-610-305-360 1 ФВКас-610-305 1 
ЦСК-3,15 ФВК-610-610-360 1 ФВКас-610-610 1 

ЦСК-5 ФВК-610-610-360 1 ФВКас-610-610 1 
ФВК-305-610-360 1 ФВКас-305-610 1 

ЦСК-6,3 ФВК-610-610-360 2 ФВКас-610-610 2 

ЦСК-8 
ФВК-610-610-360 1 ФВКас-610-610 1 
ФВК-610-305-360 2 ФВКас-610-305 2 
ФВК-305-305-360 1 ФВКас-305-305 2 

ЦСК-10 ФВК-610-610-360 2 ФВКас-610-610 2 
ФВК-610-305-360 2 ФВКас-610-305 2 

ЦСК-12,5 ФВК-610-610-360 4 ФВКас-610-610 4 

ЦСК-16 ФВК-610-610-360 4 ФВКас-610-610 4 
ФВК-305-610-360 2 ФВКас-305-610 2 

ЦСК-20 ФВК-610-610-360 6 ФВКас-610-610 6 

ЦСК-25 ФВК-610-610-360 6 ФВКас-610-610 6 
ФВК-610-305-360 3 ФВКас-610-305 3 

ЦСК-31,5 ФВК-610-610-360 9 ФВКас-610-610 9 

ЦСК-40 ФВК-610-610-360 9 ФВКас-610-610 9 
ФВК-305-610-360 3 ФВКас-305-610 3 
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• Фильтр для тонкой очистки
В качестве фильтров тонкой очистки применяются 

карманные фильтры. Для увеличения срока службы 
фильтрующего элемента рекомендуется применять его в 
качестве второго фильтра, а в качестве фильтра первой 
ступени применять фильтр грубой очистки.

• Фильтр для грубой очистки
В качестве фильтра грубой очистки используются 

ячейковые кассетные фильтры. Обычно они применяются в 
качестве фильтров «первой ступени»

 

Классификация по 
нормам Степень очистки, % 

Применение 
EN 779 DIN 24185 

По 
синтетической 

пыли 

По 
атмосферной 

пыли 

Г
ру
ба
я 

оч
ис
тк
а G1 EU1 65 10 При незначительных 

требованиях к чистоте воздуха, 
фильтры предварительной 
очистки 

G2 EU2 65 10 
G3 EU3 80 20 
G4 EU4 92 35 

Т
он
ка
я 

оч
ис
тк
а 

F5 EU5 95 40 Производственные помещения 
F6 EU6 98 80 Школы, магазины 
F7 EU7 99.3 90 Административные помещения 
F8 EU8 99.5 95 Больницы, производства 

лекарств F9 EU9 99.8 Более 95 
 

Классификация фильтров по нормам очистки:

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ
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Блок воздухонагревателя
Предназначен для нагрева воздуха в секциях кондиционера. Теплообменники в 

блоках установлены на направляющих салазках, позволяющих выдвигать их для 
обслуживания. Теплообменники, применяемые в блоках, делятся по типу на три группы:

• Водяные
Теплообменники представляют собой многорядный пучок 

медных труб оребренных пластинами из алюминиевой фольги и 
заключенными в каркас из оцинкованной стали. В качестве 
теплоносителя применяется горячая вода, подвод воды, как 
правило, осуществляется снизу. Для регулирования мощности 
нагрева применяются 3х ходовые клапаны с сервоприводами.

• Паровые
В качестве теплоносителя применяется пар до 150¦С Подвод 

пара осуществляется к верхнему патрубку. Для обеспечения 
регулировки температуры нагрева воздуха блоки оснащаются 
обводным каналом с клапаном, который управляется с 
помощью электропривода или ручного привода.

• Электрические
В качестве источника нагрева применяются трубчатые 

нагревательные элементы (ТЭНы), которые заключены в 
оцинкованный корпус. ТЭНы соединены между собой 
параллельно и объединены в группы. Регулировка мощности 
теплообменника осуществляется комбинированным 
включением групп ТЭНов. Температура на поверхности ТЭНа не 
превышает 190¦С. Для защиты от перегрева используются реле 
температуры. 

• Газовые
Нагрев воздуха производится непосредственно с помощью сжигания газа. В 

зависимости от типа установленной горелки нагреватели могут работать на природном 
газе, сжиженном природном газе, сжиженном нефтяном газе. По способу нагрева 
воздуха газовые воздухонагреватели делятся на нагреватели прямого и непрямого 
нагрева.

Прямой нагрев
В этом варианте пламя горелки напрямую 

нагревает воздух. Данные агрегаты особенно 
эффективны при больших кратностях 
воздухообмена, когда уровень продуктов 
горения газа намного меньше вредностей 
выделяемых в помещении.

Непрямой нагрев
Воздух нагревается проходя вокруг камеры 

сгорания или через трубчатый газовый 
теплообменник Продукты горения выводятся 
через дымоход, не попадая в нагреваемый 
воздух.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ
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• Роторный рекуператор (вращающийся)
В этом случае, передача тепла от вытяжного воздуха 

приточному осуществляется с помощью ротора с набивкой 
из металлических пластин. Ротор непрерывно вращается в 
плоскости, перпендикулярной направлению воздушного 
потока, с частотой около 10 об/мин, при этом он расположен 
таким образом, что одна его половина находится в вытяжном 
воздуховоде а другая в приточном. Уровень рекуперации 
тепла может регулироваться скоростью вращения ротора. В 
роторном рекуператоре риск обмерзания невысок и он 
характеризуется высокой эффективностью (75-85%).

• Рекуператор на теплообменниках
В таких рекуператорах водно-гликолиевый раствор, циркулирует между двух 

теплообменников, один из которых расположен в вытяжном канале, а другой в 
приточном. Теплоноситель нагревается удаляемым воздухом, а затем передает тепло 
приточному воздуху. Теплоноситель циркулирует в замкнутой системе и не существует 
риска передачи загрязнений из удаляемого воздуха в приточный. Передача тепла 
может регулироваться изменением скорости циркуляции теплоносителя. Эти 
рекуператоры не имеют подвижных частей, но имеют низкую эффективность (45-60%).

• Рециркуляция
Это самый дешевый и эффективный метод возврата тепла от вытяжного воздуха на 

объектах с отсутствием токсичных и взрывоопасных загрязнений. Использование 
рециркуляции позволяет возвращать до 90% тепла. Суть процесса основана на 
подмесе вытяжного воздуха в приточный, обеспечивая минимальный приток свежего 
воздуха.

• Высокоэфективный противоточный
    пластинчатый рекуператор типа GS
По своей конструкции аналогичен 

класическому пластинчатому рекуператору, 
однако за счет увеличенной теплообменной 
площади имеет повышенную эфективность до 
85%, а с учетом конденсации до 90%.   

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

Потоки приточного и вытяжного воздуха в данном типе 
рекуператора направлены встречно. Нагретые уходящим 
воздухом пластины, попав в приточный воздуховод 
омываются холодным наружным воздухом и отдают ему 
свое тепло. Это открытая система, а потому здесь велик 
риск того, что грязь и запахи могут перемещаться из 
удаляемого воздуха в приточный. Для снижения этого 
эффекта роторы могут комплектоваться промывочными 
камерами. Ее действие заключается в следующем: малая 
часть потока свежего (наружного), проходя через ротор 
возвращается на сторону вытяжного (на выброс) воздуха. 
Эффект промывочной камеры может быть существенным 
только в случае если давление приточного воздуха 
больше давления вытяжного на 200-800 Па. 

 

 

Блок воздухоохладителя
Предназначен для охлаждения, осушения воздуха. Блоки оборудованы поддоном 

для сбора конденсата и каплеуловителем.
По применяемому холодоносителю делятся на 2 типа:

• Водяной воздухоохладитель
Водяной воздухоохладитель по конструкции аналогичен водяному 

воздухонагревателю, а холодоносителем в нем является вода. Вода охлаждается в 
водяных холодильных установках (чиллерах) и по трубопроводам подается в 
теплообменник, где за счет вынужденной конвекции охлаждает воздух. 

• Фреоновый воздухоохладитель (испаритель)
Представляет собой теплообменник с медными трубками и алюминиевыми 

пластинами. От водяного отличается конструкцией подвода хладогена и 
распределительным узлом (пауком). В качестве хладогена применяется фреоны. В 
качестве конденсатора используются выносные компрессорно-конденсаторные блоки.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

Блок рекуператора
В России в настоящее время стоимость энергетических носителей начинает 

приближаться к среднемировому уровню цен, поэтому именно сегодня направление 
экономии энергетических ресурсов приобретает особую актуальность. В вентиляции 
наиболее эффективным решением данной проблемы является применение 
рекуперации (возврата тепла).

Рекуператоры делятся на 4 основных типа:

• Пластинчатый рекуператор
Представляет собой перекрестноточный пластинчатый 

теплообменник. Обеспечивая экономию тепла до 70%, он 
неприхотлив в эксплуатации и не имеет подвижных частей. Потоки 
приточного и вытяжного воздуха в нем полностью изолированы. 
Тепло удаляемого из помещения воздуха передается приточному 
воздуху посредством пластин теплообменника. Пластинчатый 
рекуператор исполняется в виде отдельного модуля. В 
зависимости от параметров приточного и вытяжного воздуха этот 
модуль может комплектоваться каплеуловителем и устройством 
отвода конденсата.

Следует иметь ввиду, что если температура поступающего 
приточного воздуха ниже -10 °С, а вытяжного - ниже +20 °С, то 
рекуператор подвержен обмерзанию. Для того чтобы избежать 
такой ситуации необходимо направляется часть приточного  
воздуха в обход рекуператора через байпас. Этот принцип 
защиты реализован в щитах автоматики, поставляемых в 
комплекте с установкой, и основан на контроле 
аэродинамического сопротивления каналов вытяжного 
воздуха рекуператора. Если сопротивление превышает 
пороговое значение, то закрывается канал приточного воздуха 
рекуператора и открывается канал байпаса. Блок 
рекуператора переходит в режим оттайки.

Второй принцип защиты реализован на основе снижения 
потока приточного воздуха через рекуператор. 
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Блок увлажнителя
• Сотовое увлажнение 
(адиабатическое)
Блок сотового увлажнения предназначен для работы в жилых и промышленных 

зданиях как в составе установок ЦСК так и в качестве самостоятельного модуля.
 
Серия стандартных блоков имеет три 

варианта эффективности 65%, 85% и 95%. 
Насосы имеют низкую потребляемую 
мощность и практически бесшумны. 
Кассета увлажнения, насос, 
каплеотделитель и поддон установлены 
на направляющих внутри каркаса и 
выдвигаются для обслуживания. Габариты 
каркасов соответствуют габаритам 
установок ЦСК. 

Благодаря высокой эффективности и 
широкому типоразмерному ряду блок 
идеально подходит для замены старых, 
менее эффективных увлажнителей.

На выбор предлагается два способа регулирования: 
1. Двухпозиционное по типу вкл/выкл
2. Ступенчатое.

Конструкция и принцип работы

Основной частью блока увлажнения является кассета GreenPad, изготовленная из 
целлюлозы, пропитанной специальными нерастворимыми соединениями. Вода 
подается на испарительную кассету GreenPad сверху через водораспределительный 
коллектор и стекает по ее гофрированной поверхности вниз. Когда сухой воздух 
проходит через кассету, то часть воды испаряется, тем самым увлажняя и охлаждая 
воздух. Неиспарившаяся часть воды промывает кассету и стекает в поддон. Энергия, 
необходимая для испарения воды поступает непосредственно из обрабатываемого 
воздуха. По этому увлажнение воздуха происходит без каких либо дополнительных 
затрат энергии. По своей сути это процесс адиабатического охлаждения. Благодаря 
тому, что в процессе увлажнения происходит также промывка кассет, допускается 
использовать воду непосредственно из водопроводного крана, без ее дополнительной 
подготовки.

По принципу водопотребления выпускаются блоки двух типов:
1. Система оборотного водоснабжения.
2. Система прямого водоснабжения.
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1. Насос,  
2. Отводной клапан, 
3. Клапан подачи воды,          
4. Клапан слива воды,
5. Кассета увлажнителя,
6. Водораспределительный коллектор,
7. Водораспределительный узел.
8. Переливной патрубок

1. Клапан подачи воды,
2. Патрубок слива воды,
3. Кассета увлажнителя,
4. Водораспределительный коллектор,
5. Водораспределительный узел.

Система прямого водоснабжения
Система прямого водоснабжения обычно 

используется в  случаях с низким качеством воды, 
а также при незначительном периоде работы 
увлажнителя в течении года.  

Увлажнитель с системой прямого 
водоснабжения не имеет насоса, поэтому важно, 
чтобы давление воды в системе водоснабжения, к 
которой подключен увлажнитель было 
достаточным. Холодная вода из магистрального 
водопровода через клапан подачи воды 
подводится к водораспределительному узлу и 
попадает в водораспределительный 
коллектор(ы). Объем воды подаваемой в 
коллектор(ы) настраивается с помощью клапана 
подачи воды при пусконаладочных работах. В 
процессе стекания воды по кассете увлажнения 
часть ее поглощается гофрированным 
материалом кассеты, остаток стекает в поддон. 

Когда подаваемый воздух проходит через материал кассеты вода поглощенная им 
испаряется и тем самым увлажняет воздух. Вода, которая попадает в поддон, сливается  
в канализационную систему через патрубок слива воды. Давления воды в точке подвода 
должно быть от 1,5-10бар.
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Система оборотного водоснабжения
В большинстве случаев рекомендуется 

применять систему оборотного водоснабжения, 
поскольку она обеспечивает меньшее 
водопотребление и низкие издержки в течение 
срока службы.

Уровень воды в поддоне поддерживается с 
помощью клапана впуска воды. При поступлении 
сигнала на увлажнение запускается насос, 
который подает воду в водораспределительный 
коллектор. Каждый водораспределительный 
коллектор подает необходимый объем воды на 
кассету увлажнения. Объем воды подаваемый на 
коллектор(ы) настраивается с помощью клапана 
подачи воды при пусконаладочных работах. В 
процессе стекания воды по кассете увлажнения 
часть ее поглощается гофрированным 
материалом кассеты, а остаток стекает в поддон. 
Когда подаваемый воздух проходит через 
материал кассеты вода поглощенная им 
испаряется и тем самым увлажняет воздух. 

Для предотвращения образования известковых отложений на материале кассет 
часть воды из поддона сливается в канализацию через переливной патрубок. Давления 
воды в точке подвода должно быть от 0,5-10бар.
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Система регулирования
   Метод регулирования зависит от конкретных условий и требуемой точности.
Существует два алгоритма регулирования влажности:
1. “Включено - выключено” -  точность до 10%.
2. Ступенчатое регулирование - точность 3-5%.

Двухпозиционное управление (включено - выключено)
Датчик уровня влажности Rh измеряет относительную 

влажность после увлажнителя и включает или выключает 
насос увлажнителя. Тем самым достигается требуемая 
влажность в некотором диапазоне. Вода с помощью насоса 
подается сразу на все кассеты, уровень относительной 
влажности довольно быстро поднимается до 
установленного верхнего значения. После этого насос 
останавливается и все кассеты прекращают свою работу. 
Через некоторое время уровень относительной влажности 
понижается до установленного нижнего предела, тогда 
насос снова запускается и цикл повторяется. временной 
промежуток между включением и выключением насоса не 
должен быть менее 15 минут точность такого регулирования 
не превышает 10%. Чем жесче заданные допуски (интервал 
между пуском и остановом), тем выше частота пусков и 
остановов увлажнителя, что неблагоприятно влияет на 
ресурс насоса  увлажнителя.

Ступенчатое регулирование
Датчик уровня влажности Rh измеряет относительную 

влажность после увлажнителя и включает или выключает 
насос.  При получении сигнала на увлажнение включается 
насос увлажнителя  и осуществляет подачу воды на кассету 
без электромагнитного клапана. В тех случаях, когда одной 
кассеты для увлажнения воздуха не достаточно, открывается 
один из электромагнитных клапанов. Эта 
последовательность повторяется  до тех пор пока не 
откроются все электромагнитные клапаны.  Когда 
относительная влажность приближается к установленному 
верхнему пределу один из электромагнитных клапанов 
закрывается. Эта последовательность продолжается до тех 
пор пока не закроются все клапаны. Промежуток между 
открытием и закрытием клапанов не должен быть менее 15 
минут.   Таким образом система обеспечивает точность 
регулирования влажности в пределах 5%. Этот метод сводит 
к минимуму количество запусков и остановов увлажнителя. 
Что благоприятным образом влияет на ресурс насоса и 
кассет. Количество ступеней блока зависит от его 
типоразмера.

Выбор системы увлажнителя
Обычная холодная вода из водопровода содержит определенное количество 

минеральных веществ и солей, концентрация которых зависит от местности. Во время 
испарения в воздух попадает чистый водяной пар, а минеральные вещества остаются 
вводе и возвращаются обратно в поддон. По этому их концентрация в поддоне 
становиться выше чем в подаваемой воде. В дальнейшем эти вещества могут 
осаждаться на материале кассет увлажнителя. Для предотвращения этого эффекта 
часть воды из поддона необходимо сливать в канализацию и заменять свежей водой. 
Вода, сливаемая в канализацию называется отводным расходом и регулируется 
посредством отводного клапан. перед запуском установки необходимо рассчитать 
скорость отводного расхода. 
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3,9
3,6

3,4
3,2

3,0
2,8

2,6
2,5

2,4
2,3

80

6,0
6,0

6,0
5,4

5,0
4,7

4,4
4,2

4,0
3,8

3,5
3,3

3,1
3,0

2,7
2,5

2,4
2,3

2,2
2,1

90

6,0
6,0

5,6
5,0

4,6
4,3

4,1
3,9

3,7
3,6

3,3
3,0

2,9
2,7

2,5
2,3

2,2
2,1

2,0
1,9

100

6,0
6,0

5,2

4,7
4,3

4,0
3,8

3,6
3,5

3,3
3,0

2,8
2,7

2,6
2,3

2,2
2,1

2,0
1,9

1,8

125

6,0
5,3

4,5
4,1

3,7
3,5

3,3
3,1

3,0
2,9

2,6
2,5

2,3
2,2

2,0
1,9

1,8
1,7

1,6
1,6

150

6,0
4,7

4,0
3,6

3,3
3,1

2,9
2,8

2,6
2,5

2,3
2,2

2,1
2,0

1,8
1,7

1,6
1,5

1,4
1,4

175

5,5
4,2

3,6
3,3

3,0
2,8

2,6
2,5

2,4
2,3

2,1
2,0

1,9
1,8

1,6
1,5

1,4
1,4

1,3
1,2

200

5,0
3,9

3,3
3,0

2,7
2,6

2,4
2,3

2,2
2,1

1,9
1,8

1,7
1,6

1,5
1,4

1,3

1,2
1,2

1,1

250

4,4
3,3

2,9
2,6

2,4
2,2

2,1
2,0

1,9
1,8

1,7
1,6

1,5
1,4

1,3
1,2

1,1
1,1

1,0
1,0

300

3,9
3,0

2,5
2,3

2,1
2,0

1,8
1,8

1,7
1,6

1,5
1,4

1,3
1,2

1,1
1,1

1,0
1,0

0,9
0,9

350

3,5
2,7

2,3
2,1

1,9

1,8
1,7

1,6
1,5

1,5
1,3

1,2
1,2

1,1
1,0

1,0
0,9

0,9
0,8

0,8

400

3,2
2,5

2,1
1,9

1,7
1,6

1,5
1,5

1,4
1,3

1,2
1,1

1,1
1,0

0,9
0,9

0,8
0,8

0,8

0,7

450

3,0
2,3

1,9
1,7

1,6
1,5

1,4
1,3

1,3
1,2

1,1
1,1

1,0
0,9

0,9
0,8

0,8
0,7

0,7
0,7

500

2,8
2,1

1,8
1,6

1,5
1,4

1,3
1,3

1,2
1,2

1,1
1,0

0,9
0,9

0,8
0,8

0,7
0,7

0,7
0,6

Воду нельзя использовать

Рекомендуется прямое водоснабжение

Рекомендуется оборотное водоснабжение

В таблице представлено максимальное рекомендованное количество циклов 
концентраций для воды различного качества. Цикл концентрации = концентрация 
минеральных веществ в воде увлажнителя/ концентрация минеральных веществ в 
подаваемой воде. Величина циклов используется для расчета отводного потока. Если 
коэффициент цикла меньше или равен 2, то рекомендуется применение системы с 
прямой подачей воды, вместо обратного водоснабжения, или подаваемая вода 
должна быть предварительно подготовлена с целью повышения её качества.  

Общее водопотребление (Т) складывается из количества испарившейся воды (Е) и 
величины отводного расхода (В).



Таблица переводных коэффициентов для 
перевода единиц измерения жесткости 
используемых в разных странах к системе 
использованной в таблице. 

(*) Максимальное суммарное водопотребление прямое водопотребление
(**)Масса блока указана в сухом состоянии

Воздушный фильтр
Перед блоком увлажнения в 

обязательном порядке должен быть 
установлен фильтр класса не ниже Eu3.

Слив воды
Все блоки увлажнения оборудованы 

сливной трубой которая должна быть 
подсоединена к канализации через 
гидрозатвор. 

Дополнительные требования
Подвод воды
Подвод холодной воды следует 

производить таким образом, чтобы 
конденсат от труб попадал в поддон. 
Трубопровод подвода должен быть 
оборудован запорным вентилем, для 
предотвращения подачи воды во время 
обслуживания увлажнителя. 

Рекомендуется устанавливать 
водяной фильтр с размером ячейки 500 
мкм.

•  Паровое увлажнение (изотермическое)
Блок парового увлажнения предназначен 

для увлажнения воздуха паром. Парогенератор 
полностью автономен, поставляется в 
комплекте со шлангами паропроводов и 
конденсатоотвода. Парогенератор 
устанавливается в не кондиционера и 
соединяется с камерой парового увлажнения 
посредством пароводов. Камеру увлажнения 
следует устанавливать последней по ходу 
движения воздуха.

Увлажнители используют для получения 
пара обыкновенную воду из водопровода. Вода 
преобразуется прямо в пар в 
парообразующем (кипятильном) цилиндре с 
помощью электродного кипения, 
использующего электрическую энергию. 
Парообразование осуществляется при 
атмосферном давлении (без избыточного 
давления).

 Электронная система управления регулирует процесс парообразования, который 
позволяет быстро менять выходную паропроизводительность. Увлажнитель 
автоматически приспосабливается к качеству примененной воды. Благодаря этой 
способности устанавливать оптимальную концентрацию воды в парообразующем 
(кипятильном) цилиндре и весьма малое изменение уровня воды может вызвать 
изменение паропроизводительности. Следовательно, установка быстро и точно 
реагирует на любое изменение установленной влажности.

Видимая струя пара, выходящая из паровой 
распределительной трубки, рассеивается в воздухе 
для предотвращения конденсации соблюдено 
определенное минимальное расстояние от других 
частей установки.

Паровые распределительные трубки 
разработаны так, что при их горизонтальной 
установке спуск конденсата автоматически имеет 
небольшой наклон (3 %), который обеспечивает 
стекание конденсата обратно. 

Пример расчета цикла концентрации воды

Поток воздуха q = 2,8 m3/s 
Среднее содержание влаги в подаваемой воздухе x1 = 2,0 g/kg 
Среднее одержание влаги в увлажненном воздухе x2 = 9,0 g/kg 
Общая жесткость 80 mg/l Ca2+ 
Общая щелочность 100 mg/l HCO3- 
• По таблице определяем циклы концентрации: C = 3,6 
• Средний расход испаряющейся воды рассчитывается как:
E = q * 60 * 1,2 * (x2-x1) / 1000 = 2,8 * 60 * 1,2 * (9-2) / 1000 = 1,41 л/мин 
• Расход отвода рассчитывается как: 
B= E / (C-1) = 1,41 / (3,6-1) = 0,54 l/min 
• Суммарное потребление рассчитывается как: 
T = E + B = 1,41 + 0,54 = 1,95 l/min 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ
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Общая жесткость
°dH
°f
°Кларка
промилле СаСО3

Общая щелочность
°dH
промилле СаСО3

промилле NaOH
Общие
Концентрация
Проводимость

°dH х 7,2 = мг/л Са2+

°f х 4,0 = мг/л Са2+

°Кларка х 5,7 = мг/л Са2+

промилле СаСО х 0,25 = мг/л Са3 
2+

°dH  х 21,8 = мг/л НСО3
-

промилле СаСО х 1,2 = мг/л НСО3 3
-

промилле  х 1,5 = мг/л НСОNaOH 3
-

мг/л = г/м  = промилле3

1мСт/м = 10 Ст/см = 10 МНОμ μ

Основные параметры
Выпускается 11 стандартных типоразмеров увлажнителей.

Увлажнитель

ЦСК-3,15

ЦСК-5

ЦСК-6,3

ЦСК-8

ЦСК-10

ЦСК-16

ЦСК-12,5

ЦСК-20

ЦСК-25

ЦСК-31,5

ЦСК-40

Размеры блока

Ширина,
 мм

Высота,
 мм

Длина,
 мм

Напр,
В

Мощность, 
Вт

Кол-во
кассет

700            800         1060        2,8          4,0          5,7            1           220/380           90                93             96             98     

1000           800         1060        4,0          5,7          7,0            2           220/380           90               114           118            124  

1300           800         1060        5,7          8,0         11,4           2           220/380           90               140           146            153  

1300          1090        1060        5,7          8,0         11,4           2           220/380           90                145           152           162

1300          1090        1100        5,7           8,0        11,4           2           220/380           90               159            166           176  

1300          1400        1100        5,7           8,0        11,4           2           220/380           90               182           192            204  

1600          1400        1100        8,0          9,0         13,4           3           220/380           90                206           217           234 

1900          1400        1100        9,0         11,4        16,0           3           220/380           90                304           319           336  

1900          1700        1100       11,4        13,3        16,0           3           220/380           90                304           322           344  

1900          2000        1100       11,4        16,0        18,0           3           220/380           90                370           392           418  

2200          2000        1100       13,4        18,0       23,0           4           220/380           90                431           458           488

Расход  воды л/мин(*)

95%85%65%

Насос Масса(**), кг

95%85%65%



Блок обеззараживания воздуха
Принцип действия основан на УФ обеззараживании воздуха 

бактерицидными лампами при его прохождении через блок. 
Многочисленные  испытания оборудования  НПО ЭНТ для 

обеззараживания воздуха и поверхностей, выполненные   рядом  
известных  учреждений   здравоохранения  (Российская 
Военно-Медицинская академия,   ГНИИ Военной медицины МО 
РФ, Государственная Медицинская Академия им. 
И.И.Мечникова и др.), а также на пищевых и фармацевтических 
производствах, подтвердили высокую эффективность блоков.

Блоки обеззараживания в составе приточных установок  
успешно применяются на многих объектах РФ и в странах СНГ: 

• на предприятиях пищевой промышленности;
• в здравоохранении, для помещений больниц, поликлиник, санаториев, врачебных,     

в т.ч. стоматологических, кабинетов;
• в фармацевтической промышленности;
• в парикмахерских, салонах красоты;
• в агропромышленных комплексах – птицефабрики, фермы, мясные и молочные цеха;
• на предприятиях общественного питания и торговли;
• на складах скоропортящейся продукции.

Потребляемая мощность, Вт

Блок вентилятора
Для обеспечения широкого диапазона производительности блоки комплектуются 

двумя типами вентиляторов:

• Вентиляторы двухстороннего всасывания
 Вентилятор расположены на несущей раме, имеющей подвижные салазки для 

регулирования натяжения клиноременной передачи. Рама в корпусе расположена на 
пружинных или резиновых виброизоляторах. Установочная мощность двигателя 
вентилятора определяется мощностью на валу вентилятора умноженной на 
поправочный коэффициент. Необходимая частота вращения вентилятора 
определяется подбором передаточного числа клиноременной передачи.

Вентилятор с центробежными двухстороннего 
всасывания с вперед загнутыми лопатками. 

Преимуществом вентиляторов с впередзагнутыми 
лопатками является высокое давление и большие 
расходы. Недостатками является крутой подъем 
характеристик потребляемой мощности, следствием 
чего является появление шумов и невысокий КПД.

Вентилятор с центробежными двухстороннего 
всасывания с назад загнутыми лопатками

Достоинством данных вентиляторов является то, 
что при увеличении расхода, мощность на валу 
остается неизменной или даже снижается. Данные 
вентиляторы характеризуются высоким КПД и низким 
уровнем шума.

Вентилятор со свободным колесом
Особенностью этих вентиляторов является 

размещение рабочего колеса на валу двигателя. Для 
регулирования производительности применяется 
частотное регулирование. Вентиляторы со свободным 
колесом характеризуются низким уровнем шума.

Комплектация вентиляторами

По исполнению выхлопа вентилятора двухстороннего всасывания возможны 
следующие варианты:

• Выхлоп по оси
• Выхлоп вверх
• Выхлоп вниз

Блок шумоглушения
Блок шумоглушения состоит из корпуса и размещенных в нем пластин шумоглушения. 

Пластина шумоглушения заполнена звукопоглощающей огнестойкой минеральной ватой. 
Минеральная вата покрыта искусственным волокном, препятствующего уносу частиц 
потоком воздуха. Блоки шумоглушения могут быть установлены как на входе в 
кондиционер так и на выходе из него.

В блоках применяются пластины длиной 0,5, 1, 1,5 и 2 метра. 
Снижение уровней звуковой мощности блоками шумоглушения

Блок промежуточный
Служит для формирования потока воздуха, изменения его направления, а также для 

проведения технического обслуживания кондиционеров.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ
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ЦСК 1,6 3,15 5 6,3 8 10 12 16 20 
Исполнение 1, (95%) 0.3 0.6 0.8 1 1.3 1.7 2.1 3 3 
Исполнение 2, (99%) 0.6 0.8 1.2 1.6 2 2.6 3.3 4 4 
Исполнение 3, (99,9%) 0.9 1.2 1.8 2.5 3 3.9 4.9 4.9 5.8 

Типоразмер Длина 
пластин, 

м 

Снижение уровня звуковой мощности, дБ в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
ЦСК-1,6 … 
ЦСК-3,15 

0,5 0,5 1,5 3,5 9 12 9 8 5,5 
1 1 3 7 20 25 18 16 11 

1,5 1,5 4 9 27 34 24 21 13 
2 2 5 12 35 42 30 25 14 

ЦСК-5 … 
ЦСК-100 

0,5 0,5 1,5 6 9 8 6 4,5 4 
1 1 3 12 18 15 12 9 8 

1,5 1,5 5 18 25 20 15 12 11 
2 2 7 22 32 25 18 14 13 

 

 

ЦСК 1,6 3,15 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 
№ центр. 
вент. 

1,4 – 
1,6 

1,8 – 
2,5 

2,5 – 
3,15 

2,8 – 
3,15 

2,8 – 
4,0 

3,15 
– 4,0 

4,0 – 
5,0 

4,5 – 
5,6 

5 – 
6,3 

6,3 – 
7,1 7,1 8,0 – 

9,0 
№ вент. 

свободное 
колесо 

2,5 – 
3,15 

3,55 – 
4,5 

4,5 – 
5,0 

4,5 – 
5,6 

4,5 – 
6,3 6,3 7,1 – 

8,0 
7,1 – 
9,0 

8,0 – 
9,0 

8,0 – 
11,2 

8,0 – 
12,5 

10,0 
– 

12,5 

 



Для экономии затрат при монтаже и удобства транспортировки, кондиционеры ЦСК 
могут поставляться в моноблоках, на единой раме.

Основные типы моноблоков
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МОНОБЛОКИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

 ЦСК 1,6 3,15 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 
 В, мм 700 700 1000 1300 1000 1300 1300 1600 1900 1900 1900 2200 

 Н, 
мм 450 800 800 800 1090 1090 1400 1400 1400 1700 2000 2000 

  L, мм 
L,мм 

 

100 100 100 100 100 170 170 170 170 170 170 170 

m,кг 7 15 20 25 23 35 45 50 60 70 80 100 

L,мм 
 

425 425 425 425 525 565 665 665 665 465 865 865 

m,кг 15 40 45 55 62 85 105 115 130 170 320 370 

L,мм 

 

425 425 425 425 525 565 665 665 665 465 865 865 

m,кг 15 40 45 55 62 85 105 115 130 170 320 370 

L,мм 

 

425 425 425 425 525 565 665 665 665 465 865 865 

m,кг 18 45 50 60 72 90 115 130 150 190 330 380 

L,мм 
 

260 260 260 260 260 300 300 300 300 300 300 300 

m,кг 8 27 34 41 42 54 66 75 83 105 120 138 

L,мм 
 

550 550 550 550 550 590 590 590 590 590 590 590 

m,кг 10 32 38 47 49 60 72 81 90 113 135 151 

L,мм 
 

320 320 320 320 320 360 360 360 360 360 360 360 

m,кг 22 47 63 78 90 115 130 143 165 196 225 257 

L,мм 

 

380 380 380 380 380 380 420 420 420 420 420 420 

m,кг 25 52 67 86 103 126 140 157 182 216 248 283 

L,мм 

 

660 660 660 660 660 700 700 700 700 700 700 700 

m,кг 32 62 79 98 119 139 145 188 216 246 275 317 

L,мм 
 

660 660 660 660 660 700 700 700 700 700 700 700 

m,кг 32 62 79 98 119 139 145 188 216 246 275 317 

L,мм 
 

900 900 900 900 900 1000 1000 1000 Определяется исходными 
данными 

m,кг Определяется исходными данными 

L,мм 
 

 1060 1060 1060 1060 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

m,кг  70 85 105 106 120 140 155 245 240 300 350 

L,мм 
 

400 400 400 400 400 400 Определяется исходными данными 

m,кг Определяется исходными данными 

L,мм 
 

900 1400 1400 1400 1400 1600 2000 2000 Определяется исходными 
данными m,кг 50 338 414 450 446 446 452 510 

L,мм 
 

605, 1105, 1605, 2105 645, 1145, 1645, 2145 

m,кг 23… 30… 35… 38… 39… 45… 50… 55… 75… 80… 120… 130… 

L,мм 
 

425 - 1105 

m,кг 12… 45… 55… 60… 62… 70… 75… 85… 95... 100… 200… 220… 

L,мм 

 

750 850 900 900 1000 1200 1200 1500 1500 1600 1800 1800 

m,кг 35 65 120 165 190 225 275 385 430 540 1030 1250 

L,мм 

 

800 1000 1000 1250 1500 1500 1750 2000 2050 2250 2250 2450 

m,кг 35 65 120 165 190 225 275 385 430 540 1030 1250 
 

Габаритные размеры блоков кондиционеров ЦСК 

Примечание:
в таблице приведены габариты для установок ЦСК в общепромышленном исполнении

 

Моноблок МБ 1
Клапан
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)

Моноблок МБ 2
Клапан
Фильтр карманный
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)

Моноблок МБ 3
Два клапана
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)

Моноблок МБ 4
Клапан
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)
Вентилятор

Моноблок МБ 5
Клапан
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)
Вентилятор

Моноблок МБ 6
Два клапана
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)
Вентилятор

Габаритные размеры моноблоков
 

 ЦСК 1,6 3,15 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 
 В, мм 700 700 1000 1300 1000 1300 1300 1600 1900 1900 1900 
 Н, мм 450 820 820 820 1090 1090 1400 1400 1400 1700 2000 

L,мм МБ 1 
550 550 550 550 550 

Определяется исходя из тех задания 

m,кг 37 87 108 133 152 
L,мм МБ 2 

990 990 990 990 990 
m,кг 39 92 112 142 159 
L,мм МБ 3 

945 945 945 945 945 
m,кг 40 92 121 138 162 
L,мм МБ 4 

1320 1520 1520 17700 2020 
m,кг 72 152 228 298 342 
L,мм МБ 5 

1320 1520 1520 1770 2460 
m,кг 74 157 232 307 349 
L,мм МБ 6 

1715 1915 1915 2165 2415 
m,кг 75 157 233 303 352 
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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТНЫЕ БЛОКИ

Технические характеристики блоков

Комплектация поставки

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MCCUi-10C MCCUi-14C MCCUi-16C MCCUi-22C MCCUi-28C MCCUi-45C
Производительность Охлаждение кВт 10 14 16 22 28 45

V-ph-Hz
Расход воздуха м3/ч 5000 5000 6000 11800 11500 14000
Уровень шума ДБ(A) 49 50 52 67 67 63

Заводская заправка кг 1,4 1,7 2,9 6,2 6,5 12
Размер Ш х В х Г мм 900×1167×340 1380×1630×830

Размер в упаковке Ш х В х Г мм 1032×1307×443 1434×1790×860
Вес Нетто кг 99 88 94 161 177 356

Вес Брутто кг 104 95 102 176 192 382
Жидкостная труба мм(дюйм) 12,7(1/2") 9,53(3/8") 9,53(3/8") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 15,88(5/8")

Газовая труба мм(дюйм)

19(3/4") 19(3/4") 19(3/4")
22(7/8"), L>30m  - 

25(1")
25(1"), L>30m - 

28(1" 1/8") 35(1"  3/8")

Максимальная длина труб м 30

м 15 20

Модель

Электропитание

10 30

50

Хладагент

Максимальный перепад по высоте между 
внутренним и наружным блоками

380-50-3

Тип

25

Диаметр труб

990×966×354 1255×908×700
1120×1100×435 1320×1060*730

 

 

 
  

 

  

Qo

модель кол-во модель кол-во модель кол-во модель кол-во модель кол-во модель кол-во

7,1 MCCUi-07CN2 1 TGEX3 1 DTG63013-03C 1 SGI+10S 1 1 1

10,5 MCCUi-10CN2 1 TGEX3 1 DTG63013-03C 1 SGI+10S 1 1 1

14 MCCUi-14CN2 1 TGEX4 1 DTG63008-04C 1 SGI+12S 1 1 1

16 MCCUi-16CN2 1 TGEX6 1 DTG63013-03C 1 SGI+10S 1 1 1

22 MCCUi-22CN2 1 TGEX7,5 1 DTG63008-04C 1 SGI+12S 1 1 1

28 MCCUi-28CN2 1 TGEX7,5 1 DTG63008-04C 1 SGI+10S 1 1 1

45 MCCUi-45CN2 1 TGEX12 1 DTG63016-05C 1 SGI+16S 1 1 1

ККБ ТРВ Фильтр-осушитель Смотровое стекло Клапан Катушка клапана

КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ЦСК-К
Отличительной особенностью канальных кондиционеров является небольшие 

габариты. Что дает возможность использовать их в качестве вентиляционных установок в 
небольших помещениях таких как коттеджи, небольшие магазины, автозаправочные 
станции и т.д. Кондиционеры имеют блочную или моноблочную конструкцию. По 
ширине и высоте  объединены в три типоразмера. Конструкция корпуса кондиционеров 
аналогична кондиционерам ЦСК. В стандартной комплектации кондиционеры 
оснащены элементами для подвеса к потолку.

ЦКС-К1                                                                                                  ЦСК-К2                                                

Наименован
ие установки 

Диапазон 
производит., 

м³/час 

Габаритные 
размеры выхлопа, 
ширина х высота, 

мм 

Габариты 
приемного клапана 
ширина х высота, 

мм мин макс 
ЦСК-К1 100 1200 182 х 182  
ЦСК-К2 300 2500 205 х 205  
ЦСК-К3 500 5000 205 х 205 – 2 выхлопа  

 

  ЦСК-К3         



Для изготовления щитов автоматики используется 
только сертифицированное оборудование ведущих 
мировых производителей, таких как ABB, Legrand, 
Siemens, Schneider Electric, Finder, Allen-Bradley, General 
Electric, Entrelec, Phoenix Contact, Regin и других. 
Благодаря этому щиты и автоматика не только имеют 
высокое качество, но и позволяют Заказчику проводить 
гибкий и экономически эффективный выбор устройств 
разных производителей.
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АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕАВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Кондиционеры ЦСК по желанию заказчика комплектуются приборами автоматики и 
управления. 

Система автоматики поставляется в виде отдельного шкафа с комплектом датчиков, 
которые обеспечивают поддержание необходимых параметров воздуха и защиту 
элементов установки от выхода их из строя. Существует возможность объединить 
управление несколькими  приточными, вытяжными или приточно-вытяжными системами в 
одном щите автоматики, это позволяет экономить капитальные затраты при 
обустройстве системы автоматического управления.

Обычно щит автоматики располагают непосредственно в венткамере. В случае 
если существует необходимость управлять установкой из другого места, возможно 
укомплектовать установку выносным пультом управления. Также благодаря широким 
возможностям контроллера возможно включить управление установками в 
диспетчерскую сеть с выводом контрольных параметров систем на центральный пост 
(персональный компьютер) . 

К контроллеру может быть подключен сотовый модем, для информирования 
персонала об опасных ситуациях (в реальном времени) SMS сообщениями на 
мобильный телефон. По телефону с помощью SMS может быть запрошена краткая 
информация о параметрах работы системы. 

 

Щит автоматического управления и применяемые датчики

Схема управления простейшей приточной установкой ЦСК



1. Привод воздушной заслонки (входит в комплект поставки кондиционера).

2. Дифференциальный датчик давления -  служит для контроля загрязнения фильтра.  
В случае превышения предельно допустимого загрязнения загорается лампа «Фильтр».

3. Датчик температуры обратной воды - необходим для защиты теплообменника от 
разморозки. В случае падения температуры обратного теплоносителя ниже 
установленного предела срабатывает защита от разморозки. 1)

4. Циркуляционный насос – обеспечивает постоянный расход теплоносителя через 
теплообменник. 1)

5. Трехходовой клапан с электроприводом - обеспечивает необходимую 
температуру теплоносителя. 1)

6. Датчик температуры по воздуху – необходим для защиты теплообменника от 
разморозки. В случае падения средней температуры воздуха за теплообменником, 
ниже установленного предела срабатывает защита от разморозки. 1)

7. Дифференциальный датчик давления – служит для контроля работы вентилятора. 
Если перепад давления равен нулю на щите загорается лампа «Авария».

8. Вентилятор.

9. Канальный датчик температуры воздуха. Служит для поддержания установленной 
температуры воздуха в канале.

1) Не поставляются в случае если вместо водяного нагревателя применяется электрический. Вместо датчика 
поз.6 поставляется накладной датчик температуры ТЭНов, который служит для защиты теплообменника от перегрева.

Режимы работы кондиционера ЦСК

• Дежурный режим. На щите горит лампа «Сеть».
Включено питание щита, кондиционер не работает. (Функционирует защита по 

заморозке теплообменника в положении переключателя «Зима»).

• Рабочий режим. Горят лампы «Сеть», «Насос», «Вентилятор»
Режим нормальной эксплуатации кондиционера.

• Аварийный режим. Горит лампа «Авария», «Фильтр»
Этот режим возникает при угрозе замораживания теплообменника, при засорении 

фильтра, в случае срабатывания защит от перегрузок двигателя вентилятора.

Возможности стандартного щита автоматики:
 • Обеспечение воздухозабора.

• Поддержание постоянной температуры приточного воздуха.

• Защита водяного воздухонагревателя от замораживания или защита 
электрического калорифера от перегрева.

• Защита двигателя вентилятора от перегрузок.

• Индикация запыленности фильтра.

• Индикация аварийного режима.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ
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УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Представленная схема узла обвязки обеспечивает надежную работу установки
и защиту теплообменника в критических ситуациях.
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СЕРТИФИКАТЫID ДИАГРАММА

 



СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ
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СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕНТАГРЕГАТОВ ЦСК



• ЖК ДОМИНАНТА «СК ЭЛИС» г. СПБ 
• ЖК СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА 2 пуск. комплекс ОАО «ГЛАВСТРОЙ» г. СПБ

• Логистический центр г. Нижневартовск
• Челябинский трубный завод г. Челябинск
• Финляндский вокзал г. СПБ

• Вокзал в г. Выборг 

• ФОК г. Аргун
• Левобережная подстанция г. Тольятти
• Музей истории края г. Норильск (Талнах)
• Невский лакокрасочный завод г. СПБ
• Завод ПМЗ г. Пермь
• Микрохирургия глаза г. Мурманск
• General Motors, п. Шушары, г. СПБ
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• Кардиологический центр в г. Гудермес.  
• ФГУП «РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ» п. Песочное Ленинградской области  
• ФГУП «ГОСНИИОХТ» корп. 7, корп. 25, корп. 11
• ЖК «АНТЕЙ» ООО «ГДСК»
• PITERLAND самый большой крытый аквапарк России г. СПб 

• Трубопроводная система Восточная Сибирь – Тихий Океан 1-я и 2-я очередь ОАО 
ТРАНСНЕФТЬ 

• КАРО-фильм ТК Меркурий 
• УОМЗ г. Екатеринбург
• Очистные сооружения г. Мирный ОАО «Алроса»
• Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно- 

исследовательский институт судовой электротехники и технологии» ФГУП «ЦНИИ СЭТ» г. С-Пб.

• ТЦ "Айcберг", г.Ульяновск, ул.Рябикова 74 А,
• Реконструкция и новое строительство автомобильного завода «Ниссан» г. С-Пб,                            

п. Парголово, Комендантский пр. д.140
• ЖД «Девяткино» СК Мавис
• ГБОСУ Спецшкола №231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по адресу: 
С-Пб., ул.Витебская, д.7, литерА

Краткий список основных объектов оборудованных
Центральными Секционными Кондиционерами

производства ООО «ПЕТРОВЕНТКОМПЛЕКТ»



• РОСНЕФТЬ «РН Юганскнефтегаз» Приобское месторождение 
• «Русский стандарт водка» Буинский спиртозавод
• УПСВ Малобалыкского месторождения
• ХАЛ НГК Горный Ненецкий АО
• Пермская ТЭЦ-6 г. Пермь
• Кадастровая палата г. Ульяновск
• Очистные сооружения бытовых вод, с.Луговское, Минусинского р-на, 3-й микрорайон
• Компрессорная станция месторождение Усинское «Лукойл-Коми»
• Мончегорская центральная городская больница
• РУВД г. Петродворец

• Торгово развлекательный комплекс OZERKI style TOWER

• ООО «ГАЗПРОМ добыча Надым» АБК на ПБ ГП-2 «Обустройство сеноман-апатских 
залежей Бованенковского НГКМ»

• ЖК «Юнтоловский» корп. 29, 30  Компания ЦДС
• Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов в морском торговом порту 

Усть-Луга
• ЖК Князь А. Невский Блок 2 
• РБ, г. Брест: СП ОАО «Брестгазоаппарат»
• РБ, Витебская область, г. Новополоцк: Завод капитального домостроения
• РБ, Могилевская область, г. Бобруйск: Здание мельницы ОАО «Бобруйский комбинат 

хлебопродуктов»

• РБ, Белорусские Удобрения Рудник №4 по добыче соли  ОАО «Беларуськалий»
• РБ, ТД БелМИПО Витебская область, Спиртзавод
• РБ, ТД БелМИПО Пинская область, Винзавод
• Г. Москва, СВАО, Дмитровское шоссе, вл. 163 ОАО «Автобаза Ильинское»
• Чепецкий электромеханический завод
• ОАО «Городской молочный завод «Магаданский», г. Магадан, ул. Пролетарская, д.96
• Норильская нефтебаза, ЦРМ-2
• ГОУ Гимназия №70,  СПб, ул. Литераторов, д. 9/11
• Школа на 825 учащихся, СПб, пос. Шушары, Московское шоссе, уч.57 (Колпинский)
• ТЦ в г. Волхов
• СПБГУЗ Поликлиника №96 ул. Тимуровская д.17 корп.1
• Городская стоматологическая поликлиника №2 г. Красноярск
• Элитный жилой комплекс «Александрия» на ул. Новгородская, 23 Холдинг RBI

• Научно-лечебный центр Комитета Ветеранов подразделений особого риска РФ по 
адресу: ул. Красина, д.4-10. Реконструкция корпуса 8

• Производственный корпус КНС-4 на объекте "ДНС-4, КНС-4 Северо-Лабатьюганского 
месторождения НГДУ "Нижнесортымскнефть"

• Цех производства цельномолочной продукции детского питания 4т/смена по ул. 
Автодорожная, 36а в г. Якутск

• МУЗ Шуйская Центральная Районная Больница
• УПСВ в районе куста 354 Приобского месторождения
• УПСВ Омбнского месторождения
• НПС-7 проект расширения КТК
• НПС «Астраханская» Лаборатория и склад 
•       Библиотека им.Карамзина, г.Ульяновск
•       Областной Онкологический Диспансер, г.Ульяновск
•    Завод «Мишлен» Московская область
•    Автобаза Ильинская г. Москва
•    Магаданский молочный завод (ООО «Северный ветер»)
•    Завод по производству упаковки Гофра-Пак г. Челябинск
•    Городская больница г. Солнечногорск
•    Подземная парковка Министерства сельского хозяйства г. Москва
•    Концертный зал «Матрица» г. Нижний Новгород
•    Группа ГАЗ г. Нижний Новгород
•    Завод «Синтез» г. Дзержинск
•    Пермский Нефтеобрабатывающий завод ПНОЗ г. Пермь
•       ФГУП «ПО СЕВМАШ» Канализационная насосная №7-А

3938

ПетроВентКомплектПетроВентКомплект www.pvkom.ru
Москва: (495) 785-36-41

Санкт-Петербург: (812) 309-48-11
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ПетроВентКомплект
Москва: (495) 785-36-41

Санкт-Петербург: (812) 309-48-11

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПетроВентКомплект

Центральный офис в Санкт-Петербурге:
ул. Софийская, 66, 2 этаж

Тел./факс: (812) 309-48-11 (многоканальный)
Отдел продаж: sales@pvkom.ru

Вентиляционное оборудование

www.pvkom.ru

Филиал в Москве:
Порядковый пер. 21, 2 этаж
тел./факс: (495) 785-36-41

info.msk@pvkom.ru

Региональное представительство:


