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ОПИСАНИЕ

Применяемые материалы
Корпус вентилятора, диффузор и рабочее колесо изготовлены из оцинкованной стали. 

Рабочие колеса статически и динамически отбалансированы. В качестве двигателя 
применяются асинхронные однофазные и трехфазные двигатели с внешним ротором. 
Двигатели находятся непосредственно в воздушном потоке, что позволяет охлаждать их 
рабочим потоком воздуха. Ресурс электродвигателя составляет более 40000 часов. 
шарикоподшипники двигателя не требуют обслуживания в процессе эксплуатация. 

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для внутреннего использования, для перемещения воздуха не 
содержащего твердых, волокнистых, клеящих, агрессивный и взрывоопасных веществ, 
способствующих коррозии алюминий и цинка. Допустимая температура окружающей среды 
от -30°С до +40°С. Вентиляторы могут работать в любом положении. Для облегчения 
доступа к клемной коробке и обслуживания рабочего колеса вентиляторы рекомендуется 
устанавливать клемной коробкой вниз. При высоком влагосодержании для предотвращения 
скапливания конденсата в зоне двигателя рекомендуется устанавливать вентилятор 
клемной коробкой вверх. Для снижения потерь давления в системе, рекомендуется за 
вентилятором монтировать прямой участок воздуховода длиной 1-1,5 м.  

Защита электродвигателя
Изоляция корпуса электродвигателя соответствует Ip54.
Однофазные электродвигатели оснащены пусковым конденсатором закрепленным на 

корпусе вентилятора. В обмотках всех электродвигателей расположены термоконтакты, 
которые после подключения в управляющую цепь защитного реле, защищают мотор от 
перегрузки, а также от повышенной температуры перемещаемого воздуха. Электродвигатели 
нельзя защищать обычными токоограничивающими предохранителями.

Регулировка оборотов
Производительность вентиляторов можно регулировать изменением числа оборотов 

двигателя. Обороты меняются путем изменения напряжения на контактах электродвигателя.
Пятиступенчатое регулирование:
Регулирование оборотов двигателя с помощью пятиступенчатого трансформатора 

наиболее предпочтительно. В результате такого регулирования не возникает шумов и 
вибраций двигателя, а также уменьшается его нагрев. Электродвигатели вентиляторов могут 
эксплуатироваться в пределах от 25% до 110% номинального напряжения.

Плавное регулирование:
Плавное регулирование  вентиляторов возможно реализовать с помощью симисторных 

регуляторов скорости. Возможно регулирование с помощью частотных преобразователей 
если они оснащены синусоидальными фильтрами.

Номенклатура выпускаемой продукции
«ПетроВентКомплект» («АВС»)

 
1. Вентиляторы дымоудаления и подпора (противопожарная вентиляция)  
- Вентиляторы дымоудаления – ДЫМЪ, - ДЫМЪ-Ф, ВОП-К/Д-ДУ 
-        Вентиляторы осевые – ВОП-К, - ВОП-Д 
-        Вентиляторы крышные приточные ВКОП-К/Д 
-       Стакан монтажный – МСУ, МСУ-ВКОП 

 

2. Центральные секционные кондиционеры «ЦСК» 
-  Морозостойкое исполнение ЦСК-М 
- Гигиеническое исполнение ЦСК-Г 
- Взрывозащищенное исполнение ЦСК-Ех 
- Уличное исполнение ЦСК-Н 
Центральный секционный кондиционер в канальном (подвесном) исполнении ЦСК-К

 

Энергоэффективные компактные приточно-вытяжные установки ЦСК-400/700-V/P 
Щиты автоматического управления ЩАУ 
ЩАУ-ВУ-OPTIMA, ЩАУ-ВУ-CONTROLLO 

 

3. Противопожарные клапаны и  сетевые элементы 
-  Противопожарные клапаны - КЛАП-НО, - КЛАП-НЗ, - КЛАП-Д 
- Клапаны воздухоотсекающие, регулируемые - УВК, - КВУ, - КВУ-А,-  КВУ-У, - КВУ-М 
- Клапаны взрывозащищенные -  КВУ-Ех 
- Клапаны жаростойкие до 650С - КВУ-Нерж 

 
 

4. Канальное оборудование 
- вентиляторы канальные VKV 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - РАШИФРОВКА

Ключ обозначения

.-/

Электродвигатель
  Е - однофазный
  D - трехфазный
Количество полюсов электродвигателя
  4 - четыре
  6 - шесть
  8 - восемь
Диаметр рабочего колеса (см)
Размер канала (высота)
Размер канала (ширина)
Вентилятор канальный

VKV 70 40 28 4 D
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ПетроВентКомплект

Центральный офис в Санкт-Петербурге:
ул. Софийская, 66, 2 этаж

Тел./факс: (812) 309-48-11 (многоканальный)
Отдел продаж: sales@pvkom.ru

Филиал в Москве:
Порядковый пер. 21, 2 этаж
тел./факс: (495) 785-36-41

info.msk@pvkom.ru

Вентиляционное оборудование

www.pvkom.ru

Региональное представительство:


