
www.pvkom.ru

ПетроВентКомплект

Оборудование
для противопожарных

систем вентиляции

08’2013



ПетроВентКомплектwww.pvkom.ruНоменклатура выпускаемой продукции
«ПетроВентКомплект» («АВС»)

 
1. Вентиляторы дымоудаления и подпора (противопожарная вентиляция)  
- Вентиляторы дымоудаления – ДЫМЪ, - ДЫМЪ-Ф, ВОП-К/Д-ДУ 
-        Вентиляторы осевые – ВОП-К, - ВОП-Д 
-        Вентиляторы крышные приточные ВКОП-К/Д 
-       Стакан монтажный – МСУ, МСУ-ВКОП 

 

2. Центральные секционные кондиционеры «ЦСК» 
-  Морозостойкое исполнение ЦСК-М 
- Гигиеническое исполнение ЦСК-Г 
- Взрывозащищенное исполнение ЦСК-Ех 
- Уличное исполнение ЦСК-Н 
Центральный секционный кондиционер в канальном (подвесном) исполнении ЦСК-К

 

Энергоэффективные компактные приточно-вытяжные установки ЦСК-400/700-V/P 
Щиты автоматического управления ЩАУ 
ЩАУ-ВУ-OPTIMA, ЩАУ-ВУ-CONTROLLO 

 

3. Противопожарные клапаны и  сетевые элементы 
-  Противопожарные клапаны - КЛАП-НО, - КЛАП-НЗ, - КЛАП-Д 
- Клапаны воздухоотсекающие, регулируемые - УВК, - КВУ, - КВУ-А,-  КВУ-У, - КВУ-М 
- Клапаны взрывозащищенные -  КВУ-Ех 
- Клапаны жаростойкие до 650С - КВУ-Нерж 

 
 

4. Канальное оборудование 
- вентиляторы канальные VKV 
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При подборе вентилятора необходимо понимать что фактическая рабочая точка может 
лежать несколько выше требуемой рабочей точки сети. Для того чтобы выдержать 
необходимый расход  необходимо применить либо частотный преобразователь, либо 
увеличить сопротивление сети, например с помощью дросселя. Если в сети нет 
регулирующих элементов и применение частотного преобразователя не возможно, то 
вентилятор будет давать больший расход (см. пример 1 и пример 2).

1. На шкале расхода воздуха и давления откладываем соответствующие значения. 
Строим перпендикуляры к соответствующим осям, в направлении поля характеристик. В 
месте их пересечения получаем требуемую рабочую точку (точка 1) .

2. Выбираем ближайшую характеристику, лежащую над точкой (кривая 2)
3. Для сети с дросселем фактическую рабочую точку получаем, проведя линию, из точки 1, 

параллельно оси давления, до пересечения с характеристикой вентилятора (точка 2).
4. Для системы с частотным преобразователем рабочая точка будет находится в точке 1
5. Для нерегулируемой сети фактическую рабочую точку получаем, проведя линию, из 

точки 1, параллельно оси расхода до пересечения с характеристикой вентилятора (точка 3).

Пример 1. Выбор вентилятора на нагнетание

Исходные данные
Осевой вентилятор, работа на нагнетание
Расход воздуха 29000 м³/час
Сопротивление сети 290Па
Температура воздуха 20°С
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1. На шкале расхода воздуха откладываем соответствующие значение. Строим 
перпендикуляры к оси расхода, в направлении поля характеристик. По кривой 5 определяем 
величину динамического давления (точка 1)  к заданному сопротивлению сети прибавляем 
полученное значение и получаем величину требуемого давления. Откладываем                                                  
на оси давления полученное значение. Строим перпендикуляр к оси давления,                                                    
в направлении поля характеристик. В месте пересечения двух перпендикуляров ставим точку 
(точка 2).

2. Выбираем ближайшую характеристику, лежащую над точкой (кривая 2).
3. Для сети с дросселем фактическую рабочую точку получаем, проведя линию, из точки 2, 

параллельно оси давления, до пересечения с характеристикой вентилятора (точка 4).
4. Для системы с частотным преобразователем рабочая точка будет находится в точке 2
5. Для нерегулируемой сети фактическую рабочую точку получаем проведя линию,            

из точки 2, параллельно оси расхода до пересечения с характеристикой вентилятора        
(точка 3).

Если сопротивление сети, а следовательно и требуемое давление вентилятора 
подсчитываются по фактической температуре перемещаемого газа t, то для выбора 
вентилятора по каталогу необходимо определить его давление   , приведенное к 
стандартным параметрам воздуха:

Если вентилятор, выбранный на данные условия, запустить на «холодном» воздухе, то 
его фактическое давление будет равно приведенному, а расходуемая мощность будет 
больше, чем при перемещении «горячего» воздуха. Этот факт необходимо учитывать при 
пробных пусках вентиляторов дымоудаления, выбирая пуско-защитную аппаратуру большего 
номинала. Работа вентилятора дымоудаления на «холодном» воздухе может привести к 
поломке двигателя. 

Обычно вентиляторы имеют такие параметры, которые обеспечивают максимальный 
расход воздуха, требуемый системой либо превышают их. Однако условия 
функционирования часто требуют снижение расхода. Это может достигаться за счёт 
изменения скорости вращения вала вентилятора при использовании частотно-регулируемого 
привода, а так же счёт дросселирования при постоянной частоте вращения вала 
вентилятора.

Неточность подбора вентилятора  
заключается в основном в сознательном 
завышении или занижении величины его 
полного давления над сопротивлением 
сети. На рисунке ясно видно, в чем 
заключается влияние ошибочного подбора 
вентилятора на его работу. Завышение 
величины давления приводит к тому, что 
фактически характеристика сети будет 
представлена не кривой 1, а, например, 
кривой 3. Следовательно, рабочая точка 
вентилятора окажется не в точке А, как 
предполагалось по расчету, а в точке Б. 
Соответственно увеличится расход 
воздуха вентилятора, в результате чего у 
вентилятора может  значительно 
повыситься     потребляемая     мощность
(к осевым вентиляторам относится в меньшей степени, чем к радиальным). Наоборот, при 
занижении величины давления вентилятора относительно сопротивления сети расход 
воздуха выбранного вентилятора понизится (кривая 2), в этом случае вентилятор не 
обеспечит необходимую подачу воздуха. 

Пример 2. Выбор вентилятора на всасывание

Исходные данные
Осевой вентилятор, работа на всасывание
Расход воздуха 28000 м³/час
Сопротивление сети 200Па
Температура воздуха 20°С

Подбор вентилятора дымоудаления

Влияние неточности подбора вентилятора на его работу в сети

Регулирование подачи (расхода) вентилятора

 факт vP

 пр vP

пр vP =
293

t273P факт v
+  
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У – умеренный климат, 1 –установка на открытом воздухе*

-K

Маркировка
ВОП-К-400-16/11-1,1*3000-220/380- ( )-У1S F
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*Виды климатический исполнений см. стр. 56

Принцип регулирования подачи 
вентилятора введением в сеть 
дополнительного сопротивления или, как 
принято называть, дросселированием 
достаточно хорошо известен. При 
введении в сеть дополнительного 
сопротивления (см рисунок) кривая сети и 
дополнительного сопротивления 
передвигается влево. Влево перемещается 
и рабочая точка вентилятора, 
соответственно чему понижается и 
создаваемая им подача. Если до введения 
дополнительного сопротивления 
(дросселя) в сеть вентилятор имел      
подачу      при давлении    , то после 
введения дросселя подача стала          
равной          и давление       , то есть часть 
потребляемой   мощности   вентилятора
будет расходоваться на преодоление дополнительного сопротивления (сопротивления 
дросселя). 

Работа вентилятора на сеть при 
изменении частоты вращения колеса 
происходит, как правило, при неизменном 
КПД. Принцип регулирования основан на 
изменении числа оборотов рабочего 
колеса вентилятора. При уменьшении 
числа оборотов рабочего колеса рабочая 
точка вентилятора сдвигается вниз по 
кривой сети. Если при номинальных 
оборотах   вентилятор   имел   подачу      
при давлении     , то после изменения 
оборотов (уменьшении) подача стала 
равной            и давление        .   Мощность, 
потребляемая вентилятором, находится в 
кубической зависимости от скорости 

вращения рабочего колеса. 

Производительность вентилятора Q прямо пропорциональна скорости вращения 
рабочего колеса. То есть уменьшение скорости вращения рабочего колеса вентилятора в 2 
раза приводят к уменьшению потребляемой мощности в 8 раз. Таким образом, видно, что 
частотно-регулируемый привод значительно эффективнее, чем регулирование 
дросселированием.

1й способ. Ведение в сеть сопротивления (дросселирование)

2й способ. С помощью Частотного преобразователя
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Номер A B B1 D D1 D2 d d1 h H L n
400 340 300 350 400 460 430 12 12 290 520 380 8
500 425 395 490 500 560 530 12 12 360 625 540 12
630 535 510 635 630 730 690 12 12 450 795 710 12
710 600 575 705 710 810 770 12 12 500 885 750 16
800 680 645 785 800 900 860 12 12 560 990 930 16
900 765 720 875 900 1000 960 14 14 650 1130 1120 16

1000 850 800 970 1000 1110 1070 14 14 690 1225 1115 16
1120 950 895 1080 1120 1235 1195 14 18 790 1388 1330 20
1250 1060 990 1190 1250 1360 1320 14 18 790 1450 1330 20
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№ обороты мощность
1 1500 2,2
2 1000 0,75

Модель
ВОП-К 630-6/35 
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№ обороты мощность
1 1500 4
2 1000 1,1

Модель
ВОП-К 710-8/35 
ВОП-К 710-8/35 
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№ обороты мощность
1 1500 7,5
2 1000 2,2

Модель
ВОП-К 800-10/35 
ВОП-К 800-10/35 
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№ обороты мощность
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Обычно вентиляторы имеют такие параметры, которые обеспечивают максимальный 
расход воздуха, требуемый системой либо превышают их. Однако условия 
функционирования часто требуют снижение расхода. Это может достигаться за счёт 
изменения скорости вращения вала вентилятора при использовании частотно-регулируемого 
привода, а так же счёт дросселирования при постоянной частоте вращения вала 
вентилятора.
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№ обороты мощность
1 1500 11
2 1000 4

Модель
ВОП-К 900-8/35 
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Д
ав
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е,
 П

а

Расход воздуха, м3/ч

№ обороты мощность
1 1500 18,5
2 1000 5,5ВОП-К 1000-6/35 

Модель
ВОП-К 1000-6/35 
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Д
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а

Расход воздуха, м3/ч

№ обороты мощность
1
2 1000 5,5

Модель

ВОП-К 1000-8/35 
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1716

№ обороты мощность
1
2 1000 5,5

Модель

ВОП-К 1000-10/35 
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25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000

Д
ав

ле
ни

е,
 П

а

Расход воздуха, м3/ч

S F

-Д

Маркировка
ВОП-Д-630- /5-1,1*1380-220/380- ( )30 S F

/кол-
Мощность (кВт)

( , )

-Д

- 17 - 250.
:
, если

.

нанесением
.

:фланцевое ( )
( ).

назначения.

защитно-
покрытия

F
S

- КПД - К-- КПД (Стат) - К- - К-

-У1

У – умеренный климат, 1 –установка на открытом воздухе*
*Виды климатический исполнений см. стр. 56
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1918

L

D1 D

n .отв

4 .отв

D1 D

n .отв

L

"S"( )

"F"( )

A

D2

d

h

H

B1

B
d1

D2

d

Номер A B B1 D D1 D2 d d1 h H L n
400 340 300 350 400 460 430 12 12 290 520 380 8
500 425 395 490 500 560 530 12 12 360 625 540 12
630 535 510 635 630 730 690 12 12 450 795 710 12
710 600 575 705 710 810 770 12 12 500 885 750 16
800 680 645 785 800 900 860 12 12 560 990 930 16
900 765 720 875 900 1000 960 14 14 650 1130 1120 16

1000 850 800 970 1000 1110 1070 14 14 690 1225 1115 16
1120 950 895 1080 1120 1235 1195 14 18 790 1388 1330 20
1250 1060 990 1190 1250 1360 1320 14 18 790 1450 1330 20

ВОП-Д

Тип Размеры, мм

№ обороты мощность
1 1500 2,2
2 1000 0,55

Модель
ВОП-Д 630-8/30 
ВОП-Д 630-8/30

1

Р дин
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Д
ав

ле
ни

е,
 П

а

Расход воздуха, м3/ч

№ обороты мощность
1 1500 2,2
2 1500 1,5ВОП-Д 630-6/20

Модель
ВОП-Д 630-6/30 

№ обороты мощность
3 1000 0,55
4 1000 0,55ВОП-Д 630-6/20

Модель
ВОП-Д 630-6/30 
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Д
ав

ле
ни

е,
 П

а

Расход воздуха, м3/ч
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2120

№ обороты мощность
1 1500 4
2 1500 3ВОП-Д 710-6/20

Модель
ВОП-Д 710-6/30 

№ обороты мощность
3 1000 1,1
4 1000 0,75ВОП-Д 710-6/20

Модель
ВОП-Д 710-6/30 
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Д
ав

ле
ни

е,
 П

а

Расход воздуха, м3/ч

№ обороты мощность
1 1500 5,5
2 1500 4ВОП-Д 800-6/20

Модель
ВОП-Д 800-6/30 

№ обороты мощность
3 1000 2,2
4 1000 1,5ВОП-Д 800-6/20

Модель
ВОП-Д 800-6/30 
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Д
ав

ле
ни

е,
 П

а

Расход воздуха, м3/ч

№ обороты мощность
1 1500 11
2 1500 7,5

ВОП-Д 900-6/30 
ВОП-Д 900-6/20

Модель № обороты мощность
3 1000 3
4 1000 2,2

ВОП-Д 900-6/30 
ВОП-Д 900-6/20

Модель

1
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4

0

100

200

300

400

500

600

10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Д
ав

ле
ни

е,
 П

а

Расход воздуха, м3/ч

№ обороты мощность
1 1500 18,5
2 1500 15

ВОП-Д 1000-6/30 
ВОП-Д 1000-6/20

Модель № обороты мощность
3 1000 5,5
4 1000 4

ВОП-Д 1000-6/30 
ВОП-Д 1000-6/20

Модель
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Расход воздуха, м3/ч
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2322

H2

D3

D1

D2

d

D

H

А

n .отв

Номер D D1 D2 D3 d H H2 n
400 400 460 430 720 12 380 630 8
500 500 560 530 900 12 540 850 12
630 630 730 690 1135 12 710 1100 12
710 710 810 770 1280 12 750 1190 16
800 800 900 860 1440 12 930 1420 16
900 900 1000 960 1620 14 1120 1680 16

1000 1000 1110 1070 1800 14 1115 1740 16
1120 1120 1235 1195 2020 14 1330 2020 20
1250 1250 1360 1320 2250 14 1330 2100 20

ВКОП-К(Д)

ВКОП-К(Д)-К(Д)

Маркировка
ВКОП-К(Д)-500-26/5-7,5*1500-220/380

/кол-
Мощность (кВт)

-К(Д)
вентиляторов

:
, если

.

нанесением
.

.

ВОП- -Д, укомплектован
«зонтик» и

.
-

- 90 - 120.
ВКОП- -К.

-
- 17 - 250.

ВКОП- -Д.

защитно-
покрытия

фланцевое

«ВКОП-К» см. «ВОП-К» стр.08,
«ВКОП-Д» см. «ВОП-Д» стр.23.

-У1

У – умеренный климат, 1 –установка на открытом воздухе*

ВКОП – только для монтажа на стакан,
ВКОПу – для монтажа на стакан или кровлю

*Виды климатический исполнений см. стр. 56
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2524

Основные габаритные и присоединительные размеры ВКОПу-К(Д) Акустические характеристики ВОП-К(Д)

Вентилятор n,об/мин Значение     Lpi,дБ в октавных полосах f,Гц LpA,
№ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dБА

4 885 58 60 57 62 61 58 52 44 65
1370 68 70 67 72 71 68 62 54 75
2823 86 88 85 90 89 86 80 72 93

5 655 60 62 54 60 58 55 49 41 63
885 68 70 62 68 66 63 57 49 71
1380 78 80 72 78 76 73 67 59 81
2870 96 98 90 96 94 91 85 77 99

6,3 655 58 60 65 66 70 65 59 53 72
892 66 68 73 74 78 73 67 61 80
1391 75 77 79 83 86 82 76 70 90
2898 93 95 97 101 104 100 94 88 108

8 655 81 83 84 85 81 76 66 61 90
908 89 91 92 93 89 84 74 69 98
1434 99 101 102 103 99 94 84 79 108
2937 117 119 120 121 117 112 102 97 126

10 698 88 90 91 92 88 83 73 68 94
953 96 98 99 100 96 91 81 76 102
1470 106 108 109 110 106 101 91 86 112

12,5 698 97 99 100 101 97 92 82 77 102
949 101 103 104 105 101 96 86 81 107
1472 111 113 114 115 111 106 96 91 117

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при нормальном режиме 
работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже 
уровней, приведенных в таблице.
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ДЫМЪ-Ф.
.

Маркировка
ДЫМЪ-Ф-Н-6,3-ДУ(400)-11*1000-220/380

(Ф)
Исполнение
( )
Типоразмер

Мощность (кВт)

Н- , К-нерж, В-взрывозащищенный

-Ф

- 80 - 70.

вращения.
«
защитно- . Детали

. При
( )

.

400 ° 600 ° 120 минут
41-01-2003.

2- 1-й
15150

45° до + 50°С, относительной
100 % 25 °С.

Н»

К

ВИД A

A

D2

d2
n2 отв.

2

1

4

D1

D3

n3 отв.

1

5

4

A

B

H

5

D2

d3

1

5

4

2

3

A B D D1 D2 D3 H d2 d3 n2 n3
ДЫМЪ-Ф-4,5-ДУ 580 780 450 701 665 480 690 18 7 4 8
ДЫМЪ-Ф-5-ДУ 645 868 500 701 665 530 770 18 7 8 8
ДЫМЪ-Ф-5,6-ДУ 723 971 560 701 665 590 865 18 10 8 8
ДЫМЪ-Ф-6,3-ДУ 818 1095 630 818 772 660 975 18 10 8 12
ДЫМЪ-Ф-7,1-ДУ 918 1235 710 921 772 660 1095 18 10 8 12
ДЫМЪ-Ф-8-ДУ 1035 1390 800 1108 1072 830 1235 18 10 8 12
ДЫМЪ-Ф-9-ДУ 1165 1565 900 1170 1072 940 1390 18 10 8 12
ДЫМЪ-Ф-10-ДУ 1295 1740 1000 1300 1272 1040 1545 18 10 8 12
ДЫМЪ-Ф-11,2-ДУ 1450 1945 1120 1455 1522 1165 1730 18 12 8 12
ДЫМЪ-Ф-12,5-ДУ 1615 2170 1250 1625 1522 1295 1930 18 12 8 12

Размеры, ммТип
Вентилятора

1 - Корпус.
2 - .
3 - Двигатель.
4 - Коллектор.
5 - Кожух.

2726

-У1

У – умеренный климат, 1 –установка на открытом воздухе*
*Виды климатический исполнений см. стр. 56
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ДЫМЪ-Ф-4,5-ДУ

y

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-4,5-ДУ-0,25*900 890 АИР63В6 0,25 70
ДЫМЪ-Ф-4,5-ДУ-1,1*1400 1380 АИР80А4 1,1 75

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

ДЫМЪ-Ф-5-ДУ

y

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-5-ДУ-1,5*1400 1380 АИР80В4 1,5 78

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

2928
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ДЫМЪ-Ф-5,6-ДУ

y

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-5,6-ДУ-0,75*910 900 АИР80А6 0,75 90
ДЫМЪ-Ф-5,6-ДУ-2,2*1410 1380 АИР90L4 2,2 97

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

ДЫМЪ-Ф-6,3-0,9-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-6,3-0,9-ДУ-1,1*910 900 АИР80В6 1,1 118
ДЫМЪ-Ф-6,3-0,9-ДУ-3*1410 1380 АИР100S4 3 135

3130
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ДЫМЪ-Ф-6,3-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-6,3-ДУ-1,5*920 900 АИР90L6 1,5 125
ДЫМЪ-Ф-6,3-ДУ-5,5*1450 1430 АИР112М4 5,5 153

ДЫМЪ-Ф-7,1-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-7,1-ДУ-3*920 920 АИР112МА6 3 151
ДЫМЪ-Ф-7,1-ДУ-11*1460 1430 АИР132M4 11 182

3332
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ДЫМЪ-Ф-9-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-9-ДУ-4*710 700 АИР132S8 4 265
ДЫМЪ-Ф-9-ДУ-11*970 960 АИР160S6 11 325
ДЫМЪ-Ф-9-ДУ-30*1470 1430 АИР180М4 30 395

ДЫМЪ-Ф-8-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-8-ДУ-5,5*960 930 АИР132S6 5,5 250
ДЫМЪ-Ф-8-ДУ-18,5*1450 1430 АИР160М4 18,5 330
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ДЫМЪ-Ф-11,2-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»

Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-11,2-ДУ-11*710 700 АИР160М8 11 455
ДЫМЪ-Ф-11,2-ДУ-30*970 960 АИР200L6 30 530

ДЫМЪ-Ф-10-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»

Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-10-ДУ-5,5*710 680 АИР132M8 5,5 375
ДЫМЪ-Ф-10-ДУ-15*970 940 АИР160М6 15 445
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ДЫМЪ-Ф-12,5-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-12,5-ДУ-22*730 700 АИР200L8 22 845
ДЫМЪ-Ф-12,5-ДУ-45*980 930 АИР250S6 45 967

ДЫМЪ-Ф-12,5-0,9-ДУ

y

Диаграмма «расход-давление»
Psv -
Q -

20°С

Вентилятор nk, об./мин. Двигатель Ny, кВт Масса, кг
ДЫМЪ-Ф-12,5-0,9-ДУ-37*980 950 АИР225М6 37 895

3938
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ДЫМЪ.
.

Маркировка
ДЫМЪ-Н-6,3-ДУ(400)-11*1000-220/380

Исполнение
( )
Типоразмер

Мощность (кВт)

Н - , К-нерж, В-взрывозащищенный

- 80 - 70.

вращения.
«
защитно- . Детали

. При
( )

.

400 ° 600 ° 120 минут
41-01-2003.

2- 1-й
15150

45° до + 50°С, относительной
100 % 25 °С.

Н»

К

. «Дымъ-Ф» стр.37.

1 - Корпус.
2 - .
3 - Двигатель.
4 - Коллектор.
5 - Кожух.

A

ВИД A
B

D2

H

A

D2
d2

n2 отвD3

n3 отв.
d3

D1

2
1

4
5

5

4

1

5

4

2

3

A B D D1 D2 D3 H d2 d3 n2 n3
ДЫМЪ-4,5-ДУ 580 673 450 701 665 480 655 18 7 4 8 81
ДЫМЪ-5-ДУ 645 748 500 701 665 530 728 18 7 8 8 128
ДЫМЪ-5,6-ДУ 723 837 560 701 665 590 815 18 10 8 8 168
ДЫМЪ-6,3-ДУ 818 942 630 818 772 660 917 18 10 8 12 156
ДЫМЪ-7,1-ДУ 918 1062 710 921 772 660 1033 18 10 8 12 251
ДЫМЪ-8-ДУ 1035 1196 800 1108 1072 830 1164 18 10 8 12 352
ДЫМЪ-9-ДУ 1165 1346 900 1170 1072 940 1310 18 10 8 12 380
ДЫМЪ-10-ДУ 1295 1495 1000 1300 1272 1040 1456 18 10 8 12 480
ДЫМЪ-11,2-ДУ 1450 1675 1120 1455 1522 1165 1630 18 12 8 12 890
ДЫМЪ-12,5-ДУ 1615 1870 1250 1625 1522 1295 1820 18 12 8 12 750

Тип
Вентилятора

Размеры, мм
Масса, кг

4140

-У1

У – умеренный климат, 1 –установка на открытом воздухе*
*Виды климатический исполнений см. стр. 56
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Крышные агрегаты подпора воздуха ЦСК-КП Аэродинамические характеристики ЦСК-КП1

Крышные агрегаты предназначены для обеспечения подпора воздуха и создания избы-
точного давления в лесничных и лифтовых зонах, тем самым предотвращая поступление 
дыма в эти зоны.

Крышные агрегаты устанавливаются на кровле, непосредственно на шахту, тем самым  
освобождая место в венткамерах.

В крышных агрегатах ЦСК-КП применяются вентиляторы двухстороннего всасывания 
Flakt Woods. Вентилятор находится внутри корпуса собранного из панелей. Напротив вход-
ных отверстий вентилятора расположены жалюзийные решетки, предохраняющие вентиля-
тор от атмосферных осадков. Воздух проходит через жалюзийные решетки и подается вниз, 
в шахту или в обслуживаемое помещение.
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Тип A,мм В,мм h,мм H,мм 
ЦСК-КП1 1900 1600 1200 1600 
ЦСК-КП2 2100 1850 1300 1700 
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D2 A A1 H Q n Масса, кГ. Применяемость
МСУ-450-Н-0 665 674 958 400 22,5 8 36 Дымъ-4,5.
МСУ-500-Н-0 665 674 958 400 22,5 8 35 Дымъ-5.
МСУ-560-Н-0 665 674 958 400 22,5 8 35 Дымъ-5,6.
МСУ-630-Н-0 772 806 1096 400 22,5 8 61 Дымъ-6,3.
МСУ-710-Н-0 772 806 1096 400 22,5 8 61 Дымъ-7,1.
МСУ-800-Н-0 1072 1042 1326 400 22,5 8 80 Дымъ-8.
МСУ-900-Н-0 1072 1042 1326 400 22,5 8 79 Дымъ-9.
МСУ-1000-Н-0 1272 1290 1572 600 22,5 8 115 Дымъ-10.
МСУ-1120-Н-0 1522 1510 1792 600 22,5 8 135 Дымъ-11,2.
МСУ-1250-Н-0 1522 1510 1792 600 22,5 8 135 Дымъ-12,5.

. ( ).1:10

4544

.Аэродинамические характеристики ЦСК-КП2



ПетроВентКомплектПетроВентКомплект

Дополнительные комплектующие Дополнительные комплектующие

www.pvkom.ru
Санкт-Петербург: (812) 309-48-11

Москва: (495) 785-36-41

4746

«ВКОП».
.

МСУ-ВКОП-500-Н-У-КВУ

Исполнение )(
У-утепленный (0- )

( )

Типоразмер
Н- , К-нерж

Маркировка

МСУ-ВКОП МСУ-ВКОП-У МСУ -КВУ-У-ВКОП

Клапан
A A1 D2 H h n КВУ

МСУ-ВКОП-400 (У)(КВУ) 634 814 430 600 335 8 400х400
МСУ-ВКОП-500 (У)(КВУ) 818 998 530 600 335 12 600х600
МСУ-ВКОП-630 (У)(КВУ) 818 998 690 600 335 12 600х600
МСУ-ВКОП-710 (У)(КВУ) 1002 1182 770 600 335 16 800х800
МСУ-ВКОП-800 (У)(КВУ) 1008 1188 860 600 335 16 800х800
МСУ-ВКОП-900 (У)(КВУ) 1192 1372 960 600 335 16 1000х1000
МСУ-ВКОП-1000 (У)(КВУ) 1232 1412 1070 600 335 16 1000х1000
МСУ-ВКОП-1120 (У)(КВУ) 1416 1596 1195 600 335 20 1200х1200
МСУ-ВКОП-1250 (У)(КВУ) 1600 1780 1320 600 335 20 1400х1400

Тип
Стакана

Размеры, мм

-BE230-20o

20° - уклон кровли (0 – без уклона)

Тип привода уточняется при заказе. Возможно изготовление на кровлю с уклоном. Уклон уточнять при заказе (1:10).
Характеристики клапана КВУ см. каталог “Противопожарные клапаны и сетевые элементы”.

Маркировка МСУ-500-Н-У-КВУ-BE230-20o

МСУ МСУ-КВУ

Клапан
A A1 D2 H h n КВУ

МСУ-450 (У)(КВУ) 818 998 665 600 335 4 600х600
МСУ-500 (У)(КВУ) 818 998 665 600 335 8 600х600
МСУ-560 (У)(КВУ) 818 998 665 600 335 8 600х600
МСУ-630 (У)(КВУ) 818 998 772 600 335 8 600х600
МСУ-710 (У)(КВУ) 818 998 772 600 335 8 600х600
МСУ-800 (У)(КВУ) 1192 1372 1072 600 335 8 1000х1000
МСУ-900 (У)(КВУ) 1192 1372 1072 600 335 8 1000х1000
МСУ-1000 (У)(КВУ) 1416 1596 1272 600 335 8 1200х1200
МСУ-1120 (У)(КВУ) 1600 1780 1522 600 335 8 1400х1400
МСУ-1250 (У)(КВУ) 1600 1780 1522 600 335 8 1400х1400

Тип
Стакана

Размеры, мм

«ДЫМЪ».

.
( ).1:10

.

. каталог
« ».

Петровенткомплект

Исполнение )(
У-утепленный (0- )

( )

Типоразмер
Н- , К-нерж

20° - уклон кровли (0 – без уклона)
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Поддоны для вентиляторов ДЫМЪ .

Dк D4 D5 Hк d n Масса, кГ
КO-450 450 480 500 260 7х10 10 9,5
КO-500 500 530 550 290 7х10 12 10,7
КO-560 560 590 610 323 10х15 12 13
КO-630 630 660 680 357 10х15 12 16,1
КO-710 630 660 680 357 10х15 12 16,1
КO-800 800 830 850 435 10х15 12 24,7
КO-900 900 940 964 500 10х15 16 32

КO-1000 1000 1040 1064 545 10х15 16 49,8
КO-1120 1120 1165 1192 610 12х18 16 55
КO-1250 1250 1295 1322 680 12х18 18 64
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AVS

Модель
Номинальная мощность

двигателя , кВт Ток , А

AVS-751A43A 07,257,0
AVS-152A43A 00,45,1
AVS-222A43A 00,52,2
AVS-372A43A 06,87,3
AVS-552A43A 05,215,5
AVS-752A43A 05,715,7
AVS-113A43A 00,4211
AVS-153A43A 00,0351
AVS-183A43A 18,5 40,00
AVS-223A43A 00,7422
AVS-303A43A 00,5603
AVS-373A43A 00,0873
AVS-453A43A 00,0954
AVS-553A43A 55 110,00
AVS-753A43A 75 152,00
AVS-903A43A 90 176,00
AVS-114A43A 110 210,00
AVS-134A43A 132 255,00
AVS-164A43A 160 305,00
AVS-184A43A 185 340,00
AVS-204A43A 200 380,00
AVS-224A43A 220 425,00
AVS-254A43A 250 480,00
AVS-284A43A 280 560,00
AVS-314A43A 315 605,00

~ 400 V 3ph

5150

ООО «Петровенткомплект» выпускает щиты управления вентиляторами дымоудаления 
и подпора. От одного щита могут управляться несколько вентиляторов, дымовых клапанов, 
огнезадерживающих клапанов.

Базовая схема щита управления обеспечивает:
• Защиту электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания.
• По сигналу, поступающему со щита общей пожарной сигнализации:

- включение вентиляторов;
- открытие дымовых клапанов;
- закрытие огнезадерживающих клапанов.

• Ручное включение вентиляторов и клапанов для опробования и наладки.
• Индикацию:

- наличия напряжения питания;
- включения вентилятора;
- аварийного выключения вентилятора;
- состояния клапана (открыт/закрыт).

По техническому заданию могут быть изготовлены щиты управления с дополнительными 
функциями.

Щиты Автоматического управления (ЩАУ)
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Маркировка щита автоматического управления (ЩАУ)

Маркировка щита управления вентиляторами ДУ/ПД при заказе  и для спецификации: 
ЩАУ ВУ-А-Б/В-Г-ДЕ  

 

ЩАУ ВУ - 

А   ДУ – управление вентилятором дымоудаления 
ПД – управление вентилятором подпора 

Б  Мощность двигателя (кВт)  
В  Количество вентиляторов указанной мощности на один щит 

Г  Преобразователем 
частоты 

0 – не применятся 
1 – применяется 
2 – иное 

Вентиляторы разной мощности указываются через знак + 

Д Кол-во клапанов 
на один шит 

0 – нет клапанов 
n – указать кол-во одинаковых клапанов 

Е Тип привода 
К1 – с возвратной пружиной / 220В (огнезадерживающий)  
К2  – «открыто/закрыто» / 220В (дымоудаления) 
К3  – иное 

Разные клапана указываются через знак + 
 

Пример. 
Щит управления вентиляторами дымоудаления  (2шт 15 кВт и 1 шт  7,5 кВт) и клапанами 
дымоудаления (3 шт) и ОЗК (2шт) : 
ЩАУ ВУ-ДУ -15/2+7,5/1-0-3К2+2К1  
 
Примечание: 

1. Тип управления для двигателей мощностью до 15 кВт – прямой пуск  
2. Тип управления для двигателей мощностью от 15 кВт – пуск звезда-треугольник  
3. Степень защиты корпуса ЩАУ – IP54 

Опросный лист для подбора и изготовления Щита автоматического
управления вентиляторами дымоудаления и подпора ЩАУ-ВУ-ДУ, ЩАУ-ВУ-ПД 

 
Контактная информация 

Организация  
Контактное лицо  
Телефон  
E-mail  
Объект  
Техническое задание на подбор, проектирование и изготовление 
системы автоматики* 

ДА НЕТ 
  

* Если имеется, приложить к ОЛ. 

Вентилятор дымоудаления ДА НЕТ 
  

Количество вентиляторов на один щит управления  
Мощность [кВт]  
Частота вращения (об/мин)  

Напряжение питания 220В 380В 
  

Управление клапанами от щита автоматики ДУ ДА НЕТ 
  

Количество клапанов на один щит  
Марка клапана  
Марка привода клапана  
  
Вентилятор подпора ДА НЕТ 

  
Количество вентиляторов на один щит управления  
Мощность [кВт]  
Частота вращения (об/мин)  

Напряжение питания 220В 380В 
  

Управление клапанами от щита автоматики ПД ДА НЕТ 
  

Количество клапанов на один щит   
Марка клапана   
   

Предусмотреть частотный преобразователь ДА НЕТ 
  

Если частотный преобразователь уже имеется 

Марка и модель частотного преобразователя  

 
 

Ниже укажите дополнительные сведения, необходимые для подбора оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
  

Заполненный ОЛ отправьте по электронной почте sales@pvkom.ru или факсу (812) 309-48-11 
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Схема подключения электродвигателя.
Климатическое исполнение — виды климатического исполнения машин, приборов и 

других технических изделий.
На территории Российской Федерации определены в ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы 

и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды».

Климатическое исполнение, как правило, указывается в последней группе знаков 
обозначений технических устройств.

Буквенная часть обозначает климатическую зону:
У — умеренный климат;
ХЛ — холодный климат;
УХЛ — умеренный и холодный климат;
Т — тропический климат;
М — морской умеренно-холодный климат;
О — общеклиматическое исполнение (кроме морского);
ОМ — общеклиматическое морское исполнение;

Следующая за буквенной цифровая часть означает категорию размещения:
1 — на открытом воздухе;
2 — под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за 

исключением солнечной радиации, атмосферных осадков;
3 — в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий;
4 — в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий 

(вентиляция, отопление);
5 — в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования 

климатических условий.

Климатическое исполнение
Схема подключения электродвигателя для вентиляторов ВОП и ВКОП.
Электродвигатель до 15 кВт, 220/380 v, электродвигатель подключен звездой.

Схема подключения электродвигателя для вентиляторов ВОП и ВКОП.
Электродвигатель 15 кВт и выше, 380/660 v, возможность осуществления плавного пуска

"звезда-треугольник".

Вентиляторы «ДЫМЪ» клеммной коробкой не комплектуются, т.к. имеется доступ 
непосредственно к коробке электродвигателя.

Предприятие-изготовитель рекомендует для электродвигателей 15 кВт и выше 
применять плавный пуск одним из следующих способов:

- по двухскоростной схеме «звезда-треугольник»;
- с использованием софтстартера;
- с использованием частотного преобразователя.
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Дпололниетльная информация

Москва: (495) 785-36-41
Санкт-Петербург: (812) 309-48-11       Ульяновск: (842) 227-15-91

         



ПетроВентКомплект
Вентиляционное оборудование

Центральный офис в Санкт-Петербурге:
ул. Софийская, 66, 2 этаж

Тел./факс: (812) 309-48-11 (многоканальный)
Отдел продаж: sales@pvkom.ru

www.pvkom.ru

Филиал в Москве:
Порядковый пер. 21, 2 этаж
тел./факс: (495) 785-36-41

info.msk@pvkom.ru

Региональное представительство:


